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VIH Q 120 bis VIH O 200 und

VIH 120/5 bis VIH 400/5
in. Kombination mit
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VKO unit ...

VK .../4-1 EU

VK .../4-2 EU
VKS .../4-1 EU
VKS .../4-2 EU
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Ubersicht iiber mégliche
Kessel- und Speicherkombi-
nationen in Verbindung mit
diesem Speicherladeset.

Diese Zuordnungstabelle der Vaillant
Kessel und Speicher-Wassererwérmer
ersefzt keinesfalls die Bedarfsermittlung
z.B. nach DIN 4701/4708.

Die Zuordnung unterstellt ,Heizen plus
Trinkwasserbereitung fir Wohnzwecke”.
Ein unerwiinschtes takten des Heizgerétes
wird vermieden, wenn die Kesselleistung
max. ca. 70 % der Speicherdauerleistung
betrégt. (Die angegebenen Leistungs-
werte der Speicher-Wassererwérmer
werden jedochdadurch verringert.)

Bei Ublicher Steuerung / Regelung sollte
die Aufheizzeit des Speicher-

Wassererwdrmers kleiner als 1 Std. sein, .

um eine Beeintréchtigung des
Heizbetriebes (z. B. Speichervorrang-
schaltung) zu begrenzen.

Die empfohlenen Kombinationsméglich-
keiten sind in der Tabelle aufgefihrt.
Weitere mégliche Kombinationen sind in
Klammern gesetzt.

Lid. Speicher- Kessel Typ
Nr. Wassererwéirmer Typ
1 VIH Q 120 VKO 22, (27)
3., VKO unit 17, 22, (27)
3 VK 6, 11, 16, 21, (26, 31) /4-1 (X)EU
4 VK 31, (36, 42, 47) /4-2 (X)EU
5 VKS 6, 11, 16, 21, (26) /4-1 (X)EU
6 VKS 6, 11, 16, 21, 26 /4-2 (X)EU
7 | VIHQ 150 VKO 22, (27, 35)
8 VKO unit 17, 22, (27, 35) :
9 VK (6), 11, 16, 21, 26, (31, 36) /4-1 (X)EU
10 VK 31, 36, 42, 47 /4-2 (X)EU
11 VKS (6), 11, 16, 21, 26 /4-1 (X)EU
12 VKS (6), 11, 16, 21, 26 /4-2 (X)EU
13 | VIHQ 200 VKO 22, 27, (35, 42)
14 VKO unit 17, 22, 27, (35, 42)
15 VK (6), 11, 16, 21, 26, 31 (36, 42) /4-1 (X)EU
16 VK 31, 36, 42, 47 /4-2 (X)EU
17 VKS (6), 11, 16, 21, 26 /4-1 (X)EU
18 |. VKS (6), 11, 16, 21, 26 /4-2 (X)EU
19 | VIH 120/5 VKO 22, (27)
20 ‘ VKO unit 17, 22, (27)
21 VK 6, 11, 16, 21, (26, 31) /4-1 (X)EU
22 VK 31, (36, 42, 47) /4-2 (X)EU
23 VKS 6, 11, 16, 21, (26) /4-1 (X)EU
24 _ VKS 6, 11, 16, 21, 26 /4-2 (X)EU
25 | VIH 150/5 VKO 22, (27)
26 VKO unit 17, 22, (27)
.27 VK (6), 11, 16, 21 (26, 31) /4-1 (X)EU
28 VK 31, (36, 42, 47) /4-2 (X)EU
29 VKS (6), 11, 16, 21, (26) /4-1 (X)EU
30 "VKS (6), 11, 16, 21, 26 /4-2 (X)EU
31 VIH 200/5 VKO 22, (27, 35) '
32 VKO unit 17, 22, (27, 35)
33 VK (6), 11, 16, 21, (26, 31, 36) /4-1 (X)EU
34 VK 31, 36, (42, 47) /4-2 (X)EU
35 VKS (6), 11, 16, 21, (26) /4-1 (X)EU
36 VKS (6), 11, 16, 21, 26 /4-2 (X)EU
37 | VIH 300/5 VKO 22, 27, (35, 42)
38 VKO unit 17, 22, 27, (35, 42)
39 VK (6, 1), 16, 21, 26, 31, (36, 42) /4-1 (X)EU
40 VK 31, 36, 42, 47, /4-2 (X)EU
41 VKS (6, 11), 16, 21, 26 /4-1 (X)EU
42 . VKS (6, 11), 16, 21, 26 /4-2 (X)EU
43 | VIH 400/5 VKO 22, 27, (35, 42)
44 VKO unit 17, 22, 27, (35, 42)
45 VK (6, 11, 16), 21, 26, 31, 36, (42) /4-1 (X)EU
46 VK 31, 36, 42, 47 /4-2 (X)EU
47 VKS (6, 11, 16), 21, 26 /4-1 (X)EU
48 VKS (6, 11, 16), 21, 26 /4-1 (X)EU




Inhalt des Kartons priifen.
Aufstellung der zum Lieferumfang
gehdrenden Teile siehe Tabelle.

Wérmeddmmung der Rohrleitungen
gemdB den geltenden Vorschriften
bauseits vornehmen.

Aufstellhinweis

Die Aufstellung des Kessels ist links

neben dem Speicher-Wassererwdrmer
vorgesehen.

Der Abstand zwischen Kessel und Spei-
cher-Wassererwérmer sollte méglichst
kleiner als 10 cm sein :

Sollte eine Aufstellung des Kessels rechts
neben dem Speicher-Wassererwdrmer
gewiinscht oder notwendig sein, sind bau-
seits, abhéngig von der Gréfe des Spei-
cher-Wassererwédrmers bei VK 36/4..,

VK 42/4.. u. VK47/4.. zur Verléngerung
von Vor- u. Ricklauf, entsprechende Rohr-
sticke einzusetzen.

Migemeiner Montagehinweis

— Es wird empfohlen, zuerst die Armatu-

- ren, Form- und Verbindungsteile am
Vor- u. Ricklauf des Kessels und Spei-
chers zu montieren (Siehe Abbildun-
gen). : :

— Alle Gewindeverbindungen mit geeig-
netem Dichtmittel (z. B. Hanf) eindich-
ten und verschrauben. -

An den Verschraubungen die Flachdich-
tungen verwenden.

— Bei vorhandener KesselanschluBver-
rohrung wird der Speicheranschluf} an
die freien Stutzen (KV, KR) montiert.
Die freien Durchgéinge der T-Stiicke mit
den beiliegenden Stopfen R1 (13)
verschliefien.

— Das Wellrohr dann mit Warmeddmm-
schlauch z. B. am Speicherricklauf fest
verschrauben. Die gewinschte Rohr-
fohrung durch Biegen (auch 90°) her-
stellen und auf passende Lénge
abtrennen. ;

Mit dem restlichen Wellrohr die Vorlauf-
rohrfihrung in gleicher Weise herstel-
len.

An den Enden des Warmedémmschlau-
ches die Endkappen (5) verwenden.

Pos. | Stck. Bemerkung
) 3
1 1 I-.l Pumpe (mit 2 Stck. Flachdichtungen)
2 2 i-_ﬁ-m Kugelhchn :
3 1 Hi@l] Schwerkraftbremse (kUckflquérhinderer)
4 1 @m - Wellrohr 3,0 m lang (mit Warmedé@mmschlauch)
5 4 {1 Endkappen (for Warmedémmschlauch)
6 2 D T-Stiick
7] Qﬂ Winkel
8 1 1= Einlegeteil
9 2 B Uberwurfmutter
10 2 &p Doppelnippel
1 4 e Of Verschraubungsset (Spez. Doppelnippel, Dichtung,
1 Scheibe u. Uberwurfmutter)
A | v |

12 1 Rohrnippel 20 cm lang

B :
13 2 o | Stopfen R 1

ZU =

~t

14 2 z

Werksgarantie nur bei Installation durch

einen anerkannten Fachhandwerks-

betrieb.
Unsere Gerdte missen von einem qualifi-
zierten Fachmann installiert werden, der

dabei fur die Beachtung der bestehenden
Installationsvorschriften und Normen voll
verantwortlich ist.




Montagehinweise fiir die
Speicherladepumpe

Das Einlegeteil (8) u. Dichtung mit Uber-
wurfmutter (9) an der Eingangsseite der
Pumpe (1) montieren.

Die Schwerkraftbremse (3) u. Dichtung
mit Uberwurfmutter (9) an der Ausgangs-
seite der Pumpe (1) montieren.

Die Schwerkraftbremse (3) kann zum Ent-
loften der Anlage mit einem Schrau-
bendreher in Offenstellung gedreht
werden (Punkimarkierung in Pfeilrichtung
sieche Detail).

Die Schwerkraftbremse (3) nach dem Ent-
l6ften der Anlage mit einem Schrau-
bendreher in Stellung ,Auto” zuriick-
drehen. .

Speicherladepumpe geméB Verdrah-
tungsplan der Montageanleitung fir
Zubehér Funktionsschaltleiste

Art. Nr. 9122, 9125, 9126 oder der
Installationsanleitung fir Heizungs-
regelung VRC-Set B(B)W oder VRC-Set
MB(B)W verdrahten.

Montagehinweise fiir Wellrohr

1. Schritt

Das Wellrohr (4) mit einem geeigneten
Werkzeug, (z. B. Kupfer-Rohrschneider),
in einem Wellental auf Lénge abtrennen.

2. Schritt

Die Uberwurfmutter (11 D) tber das Well-
rohr (4) schieben. Die Scheibe (11 B) in
das erste Wellental dricken. 4
Uberwurfmutter (11 D) dariber schieben
und am Spezial-Doppelnippel (11 A)
ohne Dichtung verpressen.

3. Schritt _

Uberwurfmutter (11 D) wieder |8sen, Dich-
tung (11 C) einlegen und mit Spezial-Dop-
pelnippel (11 A) wieder verschrauben.

Abb. 1

VIH 327/0

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

Abb. 2
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VIH 328/2




Montage des Zubehors am
VIH 120/5

Aus dem Zubehér werden folgende Teile

bendtigt:

Pos. 1,3,4,2x5,7,8,2x9, 2x 11, 12,
2x 14

sowie die dazu gehérenden Dichtungen.

Dem Zubehér bei‘liegende T-Sticke (14)
am Speichervorlauf und Speicherriicklauf
eindichten und nach hinten ausrichten.

Speicher-Riicklauf (SpR):

Spezial-Doppelnippel aus Verschrau-
bungsset (11) in Ricklaufanschluf des
Speichers eindichten.

Wellrohr (4) Anbindung geméf Abb. 2.
herstellen.

Speicher-Vorlauf (SpV):

Rohrnippel (12), Winkel (7) u. Schwer-
kraftbremse (3) am VorlaufanschluB des
Speichers eindichten.

Pumpe (1) gemdB Abb. 1 montieren.
Spezial-Doppelnippel aus Verschrau-
bungsset (11) in Einlegeteil (8) eindichten.
Wellrohr (4) Anbindung geméf Abb. 2.
herstellen. -

Montage des Zubehors am
VIH @ 120

Aus dem Zubehdr werden folgende Teile
bendtigt:

Pos. 1,3,4,2x5,7,8,2x 9, 2x 11, 12
sowie die dazu gehérenden Dichtungen.

Speicher-Riicklauf (SpR):

Spezial-Doppelnippel aus Verschrau-
bungsset (11) in RicklaufanschluB des
Speichers eindichten.

Wellrohr (4) Anbindung geméaB Abb. 2.
herstellen.

Speicher-Vorlauf (SpV):

Rohrnippel (12), Winkel (7) u. Schwer-
kraftbremse (3) am VorlaufanschluB des
Speichers eindichten.

Pumpe (1) gemd&B Abb. 1 montieren.
Spezial-Doppelnippel aus Verschrau-

bungsset (11) in Einlegeteil (8) eindichten. -

Wellirohr (4) Anbindung gemaf Abb. 2.
herstellen.
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Montage des Zubehérs am
VIH 120/5 vu. 200/5

Aus dem Zubehor werden folgende Teile

bendétigt:

Pos. 1,3, 4,2x5,7,8,2x 9, 2x 11, 12,
2x 14

sowie die dazu gehdrenden Dichtungen.

Dern Zubehér beiliegende T-Stiicke (14)
am Speichervorlauf und Speicherriicklauf
eindichten und nach hinten ausrichten.

Speicher-Ricklauf (SpR):

Spezial-Doppelnippel aus Verschrau-
bungsset (11) in RucklaufanschluB des
Speichers eindichten.

Wellrohr (4) Anbindung geméB Abb. 2.
herstellen.

Speicher-Vorlauf (SpV):

Rohrnippel (12), Winkel (7) u. Schwer-
kraftbremse (3) am VorlaufanschluB des
Speichers eindichten.

Pumpe (1) gemdB Abb. T montieren.
Spezial-Doppelnippel. aus Verschrau-
bungsset (11) in Einlegeteil (8) eindichten.
Wellrohr (4) Anbindung geméB Abb. 2.
herstellen. : .

Montage des Zubehdrs am
VIH @ 150 vu. 200

Aus dem Zubehdr werden folgende Teile
bendtigt:

Pos. 1,3, 4,2x5,7,8,2x 9, 2x 11, 12
sowie die dazu gehdrenden Dichtungen.

Speicher-Riicklauf (SpR):

Spezial-Doppelnippel aus Verschrau-
bungsset (11) in RucklaufanschluB des
Speichers eindichten. '
Wellrohr (4) Anbindung geméf Abb. 2.
herstellen. :
An den Enden des Wérmedémmschlau-
ches die Endkappen (5) verwenden.

Speicher-Vorlauf (SpV):

Rohrnippel (12), Winkel (7) u. Schwer-
kraftbremse (3) am VorlaufanschluB des
Speichers. eindichten.

" Pumpe (1) gemé&B Abb. T montfieren.
Spezial-Doppelnippel aus Verschrau-
bungsset (11) in Einlegeteil (8) eindichten.
Wellrohr (4) Anbindung geméB Abb. 2.
herstellen.
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Montage des Zubehérs am
VIH 300/5 bis 400/5

Aus dem Zubehér werden folgende Teile
bendtigt:

Pos. 1,3, 4, 2x 5, 8, 2x 9, 2x 11,
2 14

sowie die dazu gehérenden Dichtungen.

Dem Zubehér beiliegende T-Stiicke (14)
am Speichervor- u. Speicherricklauf
eindichten. Das T-Stick am Speichervor-
lauf senkrecht nach unten und am
Speicherriicklauf in Richtung Kessel
ausrichten. Am Speicherricklauf kann bei
Bedarf auch ein bauseits zu stellender
Full- u. Entleerungshahn an Stelle der.
Entliftung eingebaut werden.

Speicher-Riicklauf (SpR):

Spezial-Doppelnippel aus Verschrau-
bungsset (11) in RucklaufanschluB des
Speichers eindichten.

Wellrohr (4) Anbindung geméf Abb. 2.
herstellen.

Speicher-Vorlauf (SpV):

Schwerkraftbremse (3) am Vorlaufan-
schluf} des Speichers eindichten.

Pumpe (1) gem&B Abb. 1T montieren.
Spezial-Doppelnippel aus Verschrau-
bungsset (11) in Einlegeteil (8) eindichten.
-Wellrohr (4) Anbindung geméfl Abb. 2.
herstellen.

VIH 300/5 bis 400/5
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VIH 413/0




" Montage des Zubehtrs am
VKO oder VKO unit

" Pos. 2x 2, 4, 2x 5, 2x 6, 2x 10, 2x 11
sowie die dazu gehérenden Dichtungen.

1. Je ein Doppelnippel (10) in den Kessel-
vorlaufanschluB (KV) u. Kesselricklauf-
anschluB (KR) eindichten.

2. Je ein T-Stick (6) am Doppelnippel (10)
eindichten.

3. Je einen Kugelhahn (2) am T-Stiick (6)
eindichten.

4. Je einen Spezial-Doppelnippel aus Ver-
schraubungsset (11) am Kugelhahn (2)
eindichten.

5. Wellrohr (4) Anbindung gemé&B Abb. 2.
herstellen

— Bei vorhandener KesselanschluBver-
rohrung wird der Speicheranschluf an
die freien Stutzen (KV, KR) montiert.
Die freien Durchgénge der T-Sticke mit
den beiliegenden Stopfen R 1 (13) ver-
schlieffen.

Montage des Zubehdrs am
VK.../4-...

Pos. 2x 2, 4, 2x 5, 2x 6, 2x 10, 2x 11
sowie die dazu gehérenden Dichtungen.

1. Je ein'Doppe|nippe| (10) in den Kessel-
vorlaufanschluB (KV) u. Kesselricklauf-
anschluB (KR) eindichten.

2. Je ein T-Stiick (6) am Doppelnippel (10)
eindichten.

3. Je einen Kugelhahn (2) am T-Stiick (6)
eindichten.

4. Je einen Spezial-Doppelnippel aus Ver-
schraubungsset (11) am Kugelhahn (2)
eindichten.

5. Wellrohr (4) Anbindung geméf Abb. 2.
herstellen

Beachten: die Strémungssicherung
darf nicht durch die Rohrfthrung
(Wellrohr mit Warmedammschlauch)
versperrt werden! ‘

— Bei vorhandener Kesselanschlufver-
rohrung wird der Speichervorlauf am
Doppelrohrverteiler angeschlossen.

- Die freien Durchgdnge der T-Stiicke mit
den beiliegenden Stopfen R1 (13) ver-
schlieBen.

VKO / VKO unit
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Montage des Zubehors am
VKS...74-...

Pos. 2x 2, 4, 2x 5, 2x 6, 2x 10, 2x 11
sowie die dazu gehérenden Dichtungen.

1.

5.

Je ein Doppelnippel (10) in den Spei-
chervorlaufanschluB (SpV)) u. Kessel-
rocklaufanschluf3 (KR) eindichten.

. Je ein T-Stick (6) am Doppelnippel (10)

eindichten.

. Je einen Kugelhahn (2) am T-Stick (6)

eindichten.

. Je einen Spezial-Doppelnippel aus Ver-

schraubungsset (11) am Kugelhahn (2)
eindichten.

Wellrohr (4) Anbindung geméf3 Abb. 2.
herstellen.

Beachten: die Strémungssicherung
darf nicht durch die Rohrfihrung .
(Wellrohr mit Wérmedammschlauch)
versperrt werden!

Bei vorhandener Kesselanschlufver-
rohrung wird der Speichervorlauf am
Doppelrohrverteiler angeschlossen.
Die freien Durchgénge der T-Stiicke mit
den beiliegenden Stopfen R1 (13) ver-
schliefen.

Der Speichervorlaufanschluf3 des Kes-

sels wird mit dem Kessel beiliegenden
Stopfen R1 verschlossen.

VKS...
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SpV—

KR—
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